pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get update
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install subversion-tools libjpeg8-dev imagemagick


wget http://sourceforge.net/code-snapshots/svn/m/mj/mjpg-streamer/code/mjpg-streamer-code-182.zip
Zip entpacken in ein Verzeichnis, zB. home/pi/mjpg

pi@raspberrypi ~ $ cd mjpg-streamer/mjpg-streamer
pi@raspberrypi ~/mjpg-streamer/mjpg-streamer $ sudo make
pi@raspberrypi ~/mjpg-streamer/mjpg-streamer $ sudo make install

Nach der Installation von “mjpg streamer“ mit den folgenden Terminal eingaben starten.
(relative Pfade):

pi@raspberrypi ~/mjpg-streamer/mjpg-streamer $ 

./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -n -y -f 5 -r 640x480" -o "./output_http.so -n -w ./www -p 8040"

bzw. um das Schreiben uaf die SD-Karte zu Vermeiden:

./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -n -y -f 5 -r 640x480" -o "./output_http.so -n -w ./www -p 8040" > /dev/null &

Beenden (absoluter Pfad):

killall /home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer/mjpg_streamer

In einem Bash-Script besser die absoluten Pfade verwenden.

